








Stepper Software v3.x

Allgemeines
Mit der Stepper-Software ist es möglich, beliebige Steppsequenzen in die Empfänger zu 
programmieren. Die nicht verwendeten Kanäle bleiben als vollwertige Zündkanäle erhalten. 
Es sind Zeiten vom 40ms bis 120sec in 20ms Schritten pro Kanal möglich. Durch die grafische 
Darstellung und leichte Bedienbarkeit können in kürzester Zeit komplexe Steppsequenzen 
programmiert werden, z.B.: asynchrone oder beschleunigte Sequenzen. Diese bleiben bis zur 
erneuten Programmierung im Gerät gespeichert. Box-Nummer und Zündkanäle können mit der 
Software frei vergeben werden somit sind der Kreativität des Pyrotechnikers keine Grenzen 
mehr gesetzt.

Nach erfolgreicher Erstellung und Simulation am PC wird die Sequenz an die Empfänger mittels des 
Schnittstellekabels übertragen. Die Auslösung der Steppsequenzen erfolgt über Funk durch Zündung 
des Startkanales. Es können Sequenzen von 2 bis 70 Kanäle in unterschiedlichsten Kombinationen 
verwendet werden. Durch die sehr genaue Verzögerung, können die Sequenzen an stelle von 
Vorbrennern genutzt werden.

Technische Details
•	 Programm läuft unter 
	 Win XP und Vista!
•	 Mindestens 128 MB RAM, 
	 (empfohlen 256 MB RAM)
•	 Mindestens 50 MB freien 
	 Festplattenspeicher
•	 Ausgabe über USB Adapter 
	 (RS232 seriell) Com1, Com2

Steppmodul-6K

Allgemeines
Hierbei handelt es sich um einen 6 Kanal Stepper. 
Mit Hilfe der Steppersoftware können 10 komplexe 
Steppsequenzen (mit variablen Öffnungszeiten) 
programmiert werden. Mit dem Wahlschalter kann 
die gewünschte Sequenz ausgewählt werden. 
Ein Kaskadieren der Module ist unbegrenzt möglich. 
Der Akku ist extern ausgeführt und kann für mehrere 
Geräte verwendet werden.

Technische Details
•	 Abmessungen: 205 x 80 x 32 mm (BxTxH)
•	 Gewicht: 330g
•	 Spannungsversorgung: 12V Bleigel-Akku
•	 Stand-By: 16 Stunden
•	 Zündenergie: 12 V / 5 A
•	 Steppzeit: 20ms-120s



ShowCreator v3.x

Allgemeines
Mit diesem Editor hat man die Möglichkeit, ein 
professionelles Klangfeuerwerk innerhalb kürzester 
Zeit zusammenzustellen. Das Programm verfügt über 
eine Artikeldatenbank, welche jederzeit verändert und 
erweitert werden kann. Eine Neuerung des 
ShowCreator v3.x ist die Audio-Visualisierung. 
Wird eine Musikdatei geladen, erscheint innerhalb 
weniger Sekunden die Visualisierung am Bildschirm. 
Damit ist es möglich, die einzelnen Effekte taktgenau 
zu platzieren. Die grafische Unterstützung stellt eine 
wesentliche Erleichterung in der Benutzung dar. 
Das Animationsfenster im Editor simuliert den 
möglichen Verlauf der Show in Echtzeit, durch 
animierte Bilder und Videos, passend zum gewählten 
Effekt. Damit kann man dem Betrachter eine bessere 
Einsicht in die geplante Show geben. Das Abfeuern 
erfolgt ausschließlich im Player, in welchem die 
erstellte Show bzw. Playliste geladen wird. Es können 
Testsignale an die einzelnen Empfängerboxen 
gesendet werden, um die korrekte Funkverbindung 
zu kontrollieren.

Die Show kann erst nach korrekter Eingabe des 
Passworts gestartet werden. In eine laufende Show 
kann jederzeit eingegriffen werden. Sie können 
jederzeit Kanäle de-/aktivieren, bzw. im Editor 
definierte Reserven zünden.

Die fertige Show kann mittels Auto-Show direkt 
auf den Sender geladen und dann auch ohne 
PC/Laptop gezündet werden.

Technische Details
•	 Programm läuft unter Win XP und Vista!
•	 Mindestens 128 MB RAM, (empfohlen 256 MB RAM)
•	 Mindestens 150 MB freien Festplattenspeicher
•	 Ausgabe über USB Adapter (RS232 seriell) Com1, Com2

TC-FSK - Timecode

Dieser Timecode wurde speziell für die perfekte 
Synchronisation mit Licht und Lasershows entwickelt 
und kann ebenfalls für die taktgenaue Synchronisation 
von Musikfeuerwerken ohne Laptop verwendet werden. 
Die Zündinformationen sind am Sender gespeichert 
und werden über das externe Timecode-Signal mit der 
Musik synchronisiert.
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zubehör

Transportkoffer
Für sämtliche Geräte sind Transportkoffer verfügbar.

Akku-Pack
Dieser Reserve-Akku 12V / 2,3Ah bietet die Sicherheit, welche man bei der 
Durchführung einer Show benötigt.

10fach-Lader
Mit dem 10fach-Lader ist es möglich, viele Geräte auf einmal zu laden und somit 
lästige Wartezeit zu verhindern.

Handauslöser
Der Handauslöser dient zum bequemen Zünden und ist als Zubehör für alle Sendermodelle geeignet.


